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ABSTRAK 

 

EVALUASI KINERJA JALAN PADA RUAS JALAN 

 

A. YANI KM.12,5 BANJARMASIN 

 

 

 

MUHAMMAD FAJRIANOR 

 

NIM 2011102101019 

 

Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Ibu Kota 

Provinsi kota Banjarmasin merupakan kota metropolitan dan menjadi pusat kegiatan 

baik dalam kegiatan sosial budaya, kegiatan politik, kegiatan pendidikan, maupun 

kegiatan ekonomi. Pada Ruas Jalan A. Yani Km.12,5 merupakan kawasan yang sering 

dilewati kendaraan bermotor, di lokasi tersebut juga terdapat sekolah dan pasar 

sehingga sering terjadi hambatan samping yang tinggi, dan secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap arus lalu lintas serta kinerja pada ruas jalan tersebut. Sebagai 

jalan vital yang sering dilalui kendaraan yang berada di Kota Banjarmasin maka 

memiliki kondisi di lapangan yang sangat berbeda. Adapun penelitian ini untuk 

mengevaluasi kinerja jalan pada ruas jalan.untuk menganalisis kinerja ruas jalan 

adalah menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia khususnya untuk 

jalan perkotaan. Survei di lakukan selama 3 (tiga) hari dalam satu minggu ialah dari 

hari senin, hari sabtu, dan hari minggu. Dari hasil survei selama tiga hari dan di 

lakukan analisis maka di peroleh bahwa volume puncak sebesar 8.772 Smp/Jam 

dengan kecepatan rata-rata tertinggi sebesar 49,056 Km/Jam. 

Kata Kunci : Ruas jalan A. Yani, kinerja jalan, volume lalu lintas, kecepatan rata- 

rata, hambatan samping, geometrik jalan. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Banjarmasin is the Capital of Kalimantan Selatan. As the Provincial Capital City, 

Banjarmasin City is also a metropolitan city and is a center of activities both in 

socio-cultural activities, political activities, educational activities, and economic 

activities. On the Ahmad Yani Km. 12,5 Section is an area that is often passed by 

motorized vehicles. schools and markets so that there are often high side barriers, 

and indirectly affect the traffic flow and performance on these roads. As a vital road 

that is often passed by vehicles in the city of Semarang, the Ahmad Yani Road has 

very different conditions in the field. The research is to evaluate the performance 

of roads on the Ahmad yani road section with schools and markets. Regarding the 

method used to analyze the performance of roads is to use method Pedoman 

Kapasitas Jalan Indonesia especially for urban roads. The survey was conducted for 

3 (three) days in one week from Monday, Saturday, and Sunday. From the results 

of the three-day survey and analysis, it was found that the peak volume was 

8.772Smp/ Hour with the highest average speed of 49.056 Km / hour and the 

Saturation Degree value of 0.739 so. 

Keywords: Ahmad Yani Roads, road performance, traffic volume, average speed, 

side obstacles, road geometric.  


